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Möglichkeiten zur Werterhaltung: 

	 Verschlissene Wanne 
	 aus Aluminium

	 Neuer Verschleißboden 
	 aus Aluminium verschweißt 
	 (Stärke: 5 mm bis 10 mm)

	 Verschlissene Wanne 
	 aus Stahl

	 Neuer Verschleißboden 
	 aus Hartstahl verschweißt 
	 (Stärke: 3 mm bis 6 mm)

	 Verschlissene Wanne 
	 aus Aluminium o. Stahl

	 Neuer Verschleißboden 
	 aus Hartstahl verschraubt 
	 (Stärke: 3 mm bis 6 mm)

VerschleiSSboden- 
Reparatur

Aluminiumwanne verschweißt

	 Beispielhafte Situation: verschlissene Stahl-Rundmulde

KEMPF Fahrzeug Reparatur GmbH · Industriegebiet · 56472 Nisterau · Tel.: +49 (0)2661 297-900 · E-Mail: werkstatt@kempf.ag · www.kempf-reparatur.de

Rundmulden- 
Kippauflieger 
alle Fabrikate

	Aluminium-Rundmulden

	Stahl-Rundmulden

Stahlwanne verschraubtStahlwanne verschweißt

	 Nutzfahrzeugservice in 
	 Herstellerqualität



Bitte Angebotsformular ausfüllen und per Fax an +49 (0) 2661 297-949

Weitere Reparaturarbeiten oder Hinweise:

Lackierung der Außenwand nach Schweißarbeiten:

 Nein, Lackarbeiten führen wir selbst aus 

 Ja, Länge:  Meter (ohne Werbearbeiten) Für Reparaturzeitraum Ersatzfahrzeug stellen?

 Nein     Ja

Möglicher Reparaturzeitraum: 

ab Datum:  = Kalenderwoche   

Abholservice  Nein     Ja, in 

Bitte senden Sie uns ein Foto der aktuellen Situation 
per E-Mail an: werkstatt@kempf.ag

 Ich habe aktuelle Situationsfotos per E-Mail gesendet.

Datum:   Abs.: 

Vorhandenen Verschleißboden austrennen + reinigen:

 Nein    Ja, Länge:  Meter ab Rückwand

Terminabstimmung und Ersatzfahrzeug:

Ihre Kontaktdaten:

Originalwanne:

 Aluminium     Stahl

Fahrzeug für Mischgut- 
transport vorgesehen? 

 ja     nein

Rückwand:

	Innenliegende Rückwand (Anpassung erforderlich) 	Aufliegende Rückwand         Tür 

Verarbeitung:

 verschweißt

Material:

	Hartstahl 	gehärtetes 
	 Aluminium

Fabrikat Ihres Kippaufliegers:

 Kempf

 Schmitz

 Meierling

 Carnehl

 Kögel

 Schwarzmüller

 Langendorf

 

Baujahr: Fahrgestell-Nr.:

VerschleiSSboden-Reparatur für: 
Rundmulden-Kippauflieger alle Fabrikate

Reparaturarbeiten:

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon			   Fax

E-Mail

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer +49 (0) 2661 297-932 oder -937 gerne zur Verfügung. 

Wunschlänge 

der Auskleidung:

Gesamtlänge 

des Kippaufliegers:
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 verschraubt 
	 (nur gesamte Länge möglich)

Materialstärke:

Teillänge:

	1500 mm

	2000 mm

	2500 mm
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Materialstärke:

Teillänge:

	1500 mm

	2000 mm

	2500 mm
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mm

Materialstärke:

Teillänge:

	1500 mm

	2000 mm

	2500 mm
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